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Sensormatic®AMS-3000 Ultra•Loop™   Sistem 
Prikriveno rešenje protiv krađe. 
 
 
Estetsko Ultra•Max®  rešenje 

RETAIL SOLUTIONS 

Lider u pouzdanosti performansi predstavlja jedno od najdiskretnijih dostupnih  

rešenja protiv krađe. Sensormatic AMS-3000 Ultra•Loop™ sistem 
za elektronski nadzor robe (EAS) je skoro u potpunosti prikriven u okviru 
izlaznih vrata. Na taj način prodavci dobijaju zaštitu od krađe koja im je  
potrebna bez ugrožavanja dekora, rafova i prolaza za kupce. 
AMS-3000 daje vrstu performansi detekcije kakvu prodavci mogu 
očekivati od Sensormatic EAS sistema. 
 
 
Zašto prikriveni sistem? 
Prikriveni EAS sistem pomaže očuvanju otvorenog izgleda ulaza/izlaza 

prodavnice uz oslobađanje dragocenog prostora za mušterije, reklamne panoe,  

kolica za kupovinu i druge potrepštine prodavnica. Kružna antena AMS-3000 
sistema je skrivena u specijalnom kanalu unutar okvira vrata sa samo 
četiri mala vidljiva prijemnika po ulazu, koji su postavljeni na ivicama  
okvira. Izlaz ostaje otvoren i slobodan. 

Prednosti proizvoda 
• Pomaže pri smanjenju gubitaka  

   usled krađa 
 

• Prikriveni sistem pomaže  
očuvanju dekora prodavnice 

 
• Odlična detekcija tagova i nalepnica 
 
• Može da pokrije dva izlaza  

udaljena do 18,3m pomoću 
jednog kontrolera 
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Sensormatic®AMS-3000 Ultra•Loop™   Sistem 
 
Tagovi i nalepnice omogućavaju zastrašivanje 

Kradljivci ne moraju uvek da vide sistem na vratima Controller 

da bi znali da je prodavnica pokrivena Sensormatic 
sistemom protiv krađe. Tagovi ili nalepnice 
stavljene na robu signaliziraju potencijalnim 
kradljivcima da je prodavnica u potpunosti zaštićena. 

RETAIL SOLUTIONS 

Sensormatic tagovi i nalepnice su dizajnirani za  
optimalne performanse detekcije i laku upotrebu. 
 
 

Performanse 

AMS-3000 je dizajniran da detektuje Sensormatic 
tagove i Ultra•Strip III

®
 nalepnice na izlazima do 2m 

širine i 3m visine. Može se instalirati na većinu 
tipova okvira vrata, na izlazima u tržnim centrima,  
izlazima na parkingu i drugim. 
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Kompatibilnost 

Sistem AMS-3000 je kompatibilan sa svim 
Sensormatic Ultra•Max

®
 58 kHz tagovima, nalapnicama, 

i uređajima za deaktivaciju nalepnica. 

 

(Exits can be spaced up to a maximum 18.3m (60') 
 
 
The AMS-3000 Ultra•Loop system installs around one or two doorframes. The system includes 
a transmitter antenna, small receiver antennas, a Controller and remote message unit. 

 
Novi Ultra•Loop sistem takođe nudi ekonomičnije rešenje za prodavnice sa više od jednih vrata pružajući mogućnost  
pokrivanja dvostrukih izlaza. Prodavci sada mogu pokriti dva izlaza udaljena do 18,3m pomoću AMS-3000, bez potrebe 
za kupovinom dodatnog kontrolera. Sistem koristi svetski priznatu Ultra•Max

®
 Acousto-Magnetic tehnologiju. 

Ultra•Max tehnologija pruža superiorne performanse detekcije i sigurnost. To je razlog zašto mnogi od najvećih  
svetskih prodavaca ugrađuju Sensormatic sisteme. 
 
 

Komponente sistema 

Sistem AMS-3000 se sastoji od kontrolera, predajne antene, antena Ranger prijemnika, udaljene jedinice za obaveštavanje 
i razvodne kutije. 
 
• Kontroler napaja i kontroliše sistem i uobičajeno se stavlja na zid ili plafon. Kontroler podržava jednu ili dve kružne antene 

predajnika, antene prijemnika, i jedan ili dva udaljena alarma. 
• Antena predajnika je postavljena oko okvira vrata i povezana na kontroler. Za antenu je neophodan uzan prorez 

u podu širinom izlaza. 
• Antene Ranger prijemnika su postavljene na na obe strane okvira vrata . One ne vrše predaju signala i ne sadrže alarme. 
• Udaljena jedinica za obaveštavanje daje zvučni alarm kada sistem detektuje aktivni tag ili nalepnicu. 
• Kada se AMS-3000 koristi u konfiguraciji za dvostruke izlaze, može se dodati opcioni  drugi alarm da omogući zasebno 

pokrivanje zone za svaki izlaz. 
 
 
 
L6660-00 
©2004 ADT Security Services, Inc. ADT and the ADT logo are registered trademarks of ADT Services AG and are used under license. 


