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Sensormatic AMS-1150
sistem za detekciju

Zastita proizvoda od krade i odrzavanje estetski prijatnog okruzenja
u maloprodajnom objektu, od kriticnog je znacaja za uspeh
maloprodaje. Tyco reSenja za maloprodaju sadrze sveobuhvatan
paket komponenti za elektronsko nadgledanje artikala, koje su
neophodne maloprodaji koja Zeli da zastiti svoje proizvode i ostvari
profit na kraju godine.

Sensormatic AMS-1150 sistem za detekciju, najnoviji je dodatak
osnovnom paketu komponenti, a odlikuje ga transparentan i moderan
dizajn koji se uklapa u maloprodajne objekte razlicitog tipa. Pored
toga, ovaj sistem predstavija i snaznu vizuelnu prepreku za pokusaj
krade.

Zahvaljujuci tome sto koristi nasu vrhunsku UltraeMax tehnologiju,
AMS-1180 je u potpunosti kompatibilan sa svim proizvodima iz
osnovnog paketa, ukljucujuci veliki broj tagova i nalepnica za zastitu
raznovrsnih artikala, od odec¢e do aksesoara, te deaktivatore niskog
profila koji omogucavaju brze placanje na kasi.

Akril zadrzava formu

Zbog toga sto ne narusava estetiku maloprodajnog objekta i O SVZL//@ /'\//'C@, a /O fO\//d& N
maksimalno povecava protok kupaca, Sensormatic AMS-1150 je o ) )
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sa strane, za razliku
od mnogih arugih
podnostojecih sistema.



Kljucne mogucnosti:

Dokazana UltraeMax EAS tehnologija i moderan dizajn
omogucavaju vrhunske performanse.

Napredna tehnologija za detekciju osigurava
performanse u nepovolinim okruzenjima.

Vrhunski, izdrzljivi akril nece pozuteti niti se zamutiti
tokom vremena, tako da nece naruSavati estetiku
maloprodajnog objekta.

Akril zadrzava formu ostre vice, a providan je iz bilo kog
ugla. Nisu mu potrebni drzaci sa strane, za razliku od
mnogih drugih podnostojecin sistema.

Integrisano napajanje nalazi se u bazi primarme antene,
Sto eliminiSe potrebu za eksternim kontrolerom.

Omogucava plavo (standardno) ili crveno svetlienje
antena.

Koristi manje od 50 W na sat, tako da je energetski
efikasan i u skladu sa ekoloskim inicijativama.
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Kompatibilnost proizvoda:

e (Osnovni paket
e UltraeMax AM etikete
e Standardni daljinski alarm

Specifikacija proizvoda:

Visina: 145 cm
Sirina: 3,56 cm
Debljina: 2,7cm
Debljina baze: 10,9 cm

Dodatne informacije:

Za vise informacija molimo vas da kontaktirate
Koving ili da posetite www.sensormatic.com.

objekta.

slucaju incidenta.

® |zuzetna pokrivenost detekcije od 1,5
metara omogucava lako pokrivanje
ulaza sa dvostrukim vratima.

e Transparentan i moderan dizajn e Flektronika ugradena u bazu
ne narusava izgled maloprodajnog

primarne antene smanjuje
troskove instalacije | odrzavanja.

e Svaka antena cela bude osvetliena e  Standardna funkcija za detekciju
da bi pruzila vizuelno obavestenje
kad se aktivira alarm.

preblizu postavijenih tagova
olaksava izlaganje proizvoda u
maloprodajnom objektu.

e |Integrisani zvucni alarm u bazi
primarne antene pruza obavestenje u e Port za odrzavanje u bazi svake

antene omogucava daljinski
pristup za odrzavanje, sto
smanjuje troskove odrzavanja.




